
YSF中碎反击破移动破碎机是我公司在YGE系列移动破碎机的基础上设计研发的另一类型的移动破碎机组，主要用于高速公路、铁路、水电工程、冶金、化工、建材等对砂石料的需求。机组配置的PF系列反击式破碎机是黎明重工明星产品，采用最新制造技术，选用优质高铬板锤、耐磨反击衬板，破碎比大，加上反击式破碎机成品粒形优质的特点，使该套设备具有更广泛的用途。
YSF中碎反击破移动破碎机主要配置设备包括：PF系列反击式破碎机、高性能YZS振动筛、皮带机和电动机、控制箱等。整个机组连接紧密、搭配合理，一体化车载安装，更适合砂石料的及时破碎生产。
工作原理：

物料由反击式破碎机直接破碎至中细粒度，经圆振动筛构成的闭路筛分循环系统直接产出理想成品，最后由输送机输出到指定地点。该机组还可以根据具体需要结合YGE系列移动破碎机或者其他粗破设备用于二破，对物料进行及时的加工处理。
性能特点：

YSF中碎反击破移动破碎机是采用了跟YGE系列移动破碎机相似的构造原理，因此在原来的基础上增加了更多独特优势：
1、 机组设备安装一体化，整体协调性强，空间布局合理紧凑，为现场施工节省了时间和空间，提高了灵活性，同时免去了大量的场地基础设施，大大降低了投资费用。
2、 机组车载底盘较高，车体宽度小于运营半挂车，转弯半径小，便于在破碎场区崎岖恶劣的道路环境中行驶，更有利于进驻施工区域。
3、 配置的反击式破碎机既可对一定物料进行第一线的现场破碎，又能直接产出理想粒度的砂石料成品，工作范围扩展的同时还降低了物料的转移、运输费用。此外加长机组还能直接将破碎的物料送入转运车箱斗，方便及时运输。
4、 反击式破碎机的冲击破碎原理产出的成品粒度更佳，能够明显提高整体的工作效率。
5、 设备配置灵活，可单机组独立生产，也可组成配合粗破设备联合作业。机组中备置的柴油发电机除给本机组供电外，还可以针对性的给流程系统配置机组联合供电，大大提高了设备的适应性。
6、 技术成熟，操作维修简便。机组配置设备分工明确，简洁明了，便于维护。
企业介绍：

黎明路桥重工有限公司实施以提高产品竞争力为核心的科研发展战略，与众多高等院校和科研机构密切合作，结合市场需求积极引进开发国内外先进技术，经过多年攻关，设计研发了一大批拥有先进工艺的破碎、磨粉、选矿设备。同时公司内部还建立了一整套完备的质量监督管理体系，以严谨、务实、科学的态度严把质量关，充分实现了产品从零部件生产到加工组装成品的系统化管理。

目前公司所有产品均已通过IS09001:2000国际质量体系认证，远销俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其、科威特、南非、埃及、印度、越南、马来西亚、印尼、澳大利亚、朝鲜、加拿大等国家和地区，售后服务遍布各地，欢迎新老客户来电垂询！咨询电话：0371-67430580  黎明重工竭诚为您服务！
技术参数：

	  规格
	运输长度(mm)
	运输宽度(mm)
	运输高度(mm)
	最大高度(mm)
	最大宽度(mm)
	皮带机高度
	轮胎配置
	总重量

（吨）

	Y3S1548F1010
	12500
	2500
	4000
	6000
	2800
	4000
	并装双轴
	42

	Y3S1848F1210
	12500
	2800
	4500
	6500
	3000
	4000
	并装双轴
	46

	Y3S1860F1214
	13500
	2800
	4500
	6500
	3000
	4200
	并装三轴
	51

	Y3S2160F1315
	14000
	3000
	4800
	6500
	3200
	4200
	并装三轴
	57

	Y3S1848F1210Z
	18000
	2800
	4500
	6700
	3000
	4000
	并装四轴
	55

	Y3S1860F1214Z
	18000
	3000
	4500
	6700
	3000
	4200
	并装四轴
	61


 

车体参数：
底盘高度1650MM ,轮胎底盘高度差380MM
	规格
	振动筛型号
	反击破型号
	筛下皮带机规格
	筛上皮带机规格
	输送皮带机规格
	处理量（t/h）
	功率（kw）

	Y3S1548F1010
	3YZS1548
	PBF1010
	B500X7M
	 
	 
	30-275
	70-90

	Y3S1848F1210
	3YZS1848
	PBF1210
	B650X7M
	 
	 
	56-330
	128.5-150.5

	Y3S1860F1214
	3YZS1860
	PBF1214
	B650X8M
	 
	 
	65-586
	154-190

	Y3S2160F1315
	3YZS2160
	PBF1315
	B800X8M
	 
	 
	81-720
	210-297

	Y3S1848F1210Z
	3YZS1848
	PBF1210
	B650X7M
	B650X16M
	B650X10M
	56-330
	148-168

	Y3S1860F1214Z
	3YZS1860
	PBF1214
	B650X8M
	B800X16M
	B800X11M
	65-586
	182-218


注：黎明重工保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

